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A2016/06
m 12 1x Schilder x

A2016/07 m 30 5j. Schilder x x

A2016/13 m 8 5j. Schilder x x x

A2016/16 m 5 5j. x x x

A2016/18 m² 9 5j. Schilder x x

A2016/17 m² 2 5j. Schilder x x

A2016/19 st 28 5j. x x x

A2016/02 u 8 j. Dakwerker
Onderhoudsploeg x x x x x x x x x x x x x

A2016/03 m 10 1x Dakwerker x

A2016/12 st 1 1x Dakwerker x

A2016/04 m 12 1x Dakwerker x

A2016/05 st 1 1x Dakwerker x

A2016/08 st 1 1x x

A2016/10 u 4 2x/j. xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

A2016/09 m 1 1x Dakwerker x

A2016/14 m 10 1x x

OVERZICHT VAN DE ADVIEZEN
40278-2011-B | Sint-Hilariuskerk | 9700 MULLEM

Schilderwerken

Dak | aansluitingen | topgevel | naaldhout | lood
De windveren aan de westkant van het schip herschilderen (rood).

Dak | aansluitingen | topgevel | naaldhout | lood
Alle windveren regelmatig herschilderen.

Dakwaterafvoer | afvoer | standpijp | gietijzer
Onderhoudsschilderwerk aan gietijzeren standpijpen.

Draagstructuur en overspanning | vakwerk | hout
Schilderen.

Schrijnwerk en beglazing | buitenschrijnwerk | deur | hout
Onderhoudsschilderwerk uitvoeren aan de inkomdeuren in het westportaal.

Schrijnwerk en beglazing | raam  | staal
Onderhoudsschilderwerk uitvoeren.

Schrijnwerk en beglazing | galmbord | hout | ijzer
Onderhoudsschilderwerk uitvoeren aan de ijzeren bevestigingen.

Dak

Dak | dakbedekking genageld | natuurleien
Leibedekking minstens jaarlijks nakijken op lekken. Best ook na (hagel)storm.

Dak | aansluitingen | nok | pannen
Mortel van de nokpannen herstellen met een kalkrijke mortel.

Dak | aansluitingen | nok | dakkapel | pannen
De gebroken nokpan vervangen.

Dak | aansluitingen | kilkeper | dakkapel | zink
Kilgoten vernieuwen in koper.

Dak | aansluitingen | opgaand muurwerk | lood
Weggevallen loket terugplaatsen.

Dak | schoorsteen | baksteen | mortel
Overkragende deksteen voorzien op de schoorsteen om het onderliggende metselwerk te
beschermen.

Dakwaterafvoer

Dakwaterafvoer | hanggoot | koper
Regelmatig nakijken en lekken voorlopig herstellen met dichingstape.

Dakwaterafvoer | zalinggoot | schoorsteen | lood
Herstellen/vervangen door een nieuwe loden zalinggoot.

Draagstructuur en overspanning

Draagstructuur en overspanning | buiten | gevel | metselwerk | blauwe hardsteen | witte kalk- of
zandsteen  | mortel | kalk | cement
Plaatselijk heropvoegen  met een aangepaste mortel op basis van kalk.



A2016/15 st 1 1x x

A2016/21 n.t.b. - 1x x

A2016/22 m² 8 1x x

A2016/23 st 5 5j. x x x

Draagstructuur en overspanning | raamomlijsting | latei | moneel | blauwe hardsteen
De barst in de oostelijke raamdorpel van de sacristie dichten met een aangepaste
herstelmortel.

Technische installatie

Technische installatie | bliksembeveiliging
Waar nodig de bliksemafleiding herbevestigen.

Site en omgeving

Site en omgeving | bestrating | baksteen
Voetpad vooraan de kerk waar nodig herstellen.

Site en omgeving | bomen
Bomen regelmatig snoeien.

    n.t.b.: nader te bepalen       st: stuk        u: uur        m: meter        m²: vierkante meter         m³: kubieke meter         dm²: vierkante decimeter        dm³: kubieke decimeter       1x: éénmalig        2x/j: twee maal per jaar       3j: om de drie jaar      perm: permane

Hoewel Monumentenwacht de informatie voor dit (inspectie)rapport met de grootste zorg samenstelt, zijn de adviezen en ramingen vermeld in dit rapport louter indicatief, geheel informatief en niet bindend. Monumentenwacht is niet verantwoordelijk
voor fouten of vergissingen en is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolg- of incidentele schade die voortvloeit uit het gebruik van dit document ( art. 8 van de voorwaarden voor dienstverlening)



 
 

 
 

  INHOUDSTAFEL 
 

1  Administratie en opmerkingen  3 

2  Conditie  4 

3  Adviezenrapport  6 

  Schilderwerken  6 

  ● A2016/06: Dak | aansluitingen | topgevel | naaldhout | lood  6 

  ● A2016/07: Dak | aansluitingen | topgevel | naaldhout | lood  6 

  ● A2016/13: Dakwaterafvoer | afvoer | standpijp | gietijzer  6 

  ● A2016/16: Draagstructuur en overspanning | vakwerk | hout  7 

  ● A2016/18: Schrijnwerk en beglazing | buitenschrijnwerk | deur | 
hout 

7 

  ● A2016/17: Schrijnwerk en beglazing | raam | staal  8 

  ● A2016/19: Schrijnwerk en beglazing | galmbord | hout | ijzer  8 

  Dak  8 

  ● A2016/02: Dak | dakbedekking genageld | natuurleien   8 

  ● A2016/03: Dak | aansluitingen | nok | pannen   9 

  ● A2016/12: Dak | aansluitingen | nok | dakkapel | pannen  9 

  ● A2016/04: Dak | aansluitingen | kilkeper | dakkapel | zink  9 

  ● A2016/05: Dak | aansluitingen | opgaand muurwerk | lood  10 

  ● A2016/08: Dak | schoorsteen | baksteen | mortel  10 

  Dakwaterafvoer  11 

  ● A2016/10: Dakwaterafvoer | hanggoot | koper  11 

  ● A2016/09: Dakwaterafvoer | zalinggoot | schoorsteen | lood  11 

  Draagstructuur en overspanning  12 

  ● A2016/14: Draagstructuur en overspanning | buiten | gevel | 
metselwerk | blauwe hardsteen | witte kalk of zandsteen | 
mortel | kalk | cement 

12 

  ● A2016/15: Draagstructuur en overspanning | raamomlijsting | 
latei | moneel | blauwe hardsteen 

12 

  Technische installatie  12 

  ● A2016/21: Technische installatie | bliksembeveiliging  12 

  Site en omgeving  13 

  ● A2016/22: Site en omgeving | bestrating | baksteen  13 

  ● A2016/23: Site en omgeving | bomen  13 

4  Identificatie  14 

  Dak  14 

  Draagstructuur en overspanning  15 

  Schrijnwerk en beglazing  15 

  Afwerking en inrichting  16 

5  Bijlagen  17 

 
 

 

 
 

40278/2011/B 
(C)  2016    art. 10 van de Monumentenwacht voorwaarden van dienstverlening   2  

 



 
 

 
1    ADMINISTRATIE & OPMERKINGEN 
   

object  SintHilariuskerk 

wettelijke bescherming   Monument, 4 november 1943 
Landschap, 7 juli 1975 

inventaris OE  27715 

huidige functie  Kerk/kapel 

abonnee  naam & adres beheerder SintHilarius 
9700 MULLEM 

inspectiedata  09/05/2011 

monumentenwachter  Monumentenwachter 1 | Monumentenwachter 2 

contact  09 267 61 55 | monumentenwacht@oostvlaanderen.be 

totaal aantal manuren  10 

uitgevoerde werken  Eén weggevallen lei vervangen 
Enkele losgekomen soldeernaden ter hoogte van de tapbuizen hersteld met kit 
Enkele loketten van de topgevelbeëindiging van de dakkapellen vastgekit 

gebruikte materialen  0,5 Sikaflex 
1 leien 20/30 
1 leihaken in RVS 

vorige inspecties  2007 | 2004 | 2001 

opmerkingen  DIT IS EEN TESTRAPPORT MAKSBO 
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2    CONDITIE 
 

  GEHELE GEBOUW 
 

bouwfysische toestand              goed 

onderhoud              redelijk 

risico's              redelijk 

 

toelichting 
De kerk is over het algemeen in orde. Voer de nodige kleine onderhoudswerken 
uit (schilderen, kleine herstellingen, nazicht van daken en goten...) om dit zo te 
houden. 

 

  DAK 
 

bouwfysische toestand              redelijk 

onderhoud              goed 

risico's              redelijk 

 

toelichting 
Zowel de oude leien als de nieuwe leien voldoen, maar behoeven regelmatig 
nazicht. 

 

  DAKWATERAFVOER 
 

bouwfysische toestand              redelijk 

onderhoud              redelijk 

risico's              weinig 

 

toelichting 
Het koper van de hanggoten is nog in orde, maar de soldeernaden komen los. 
Het probleem geeft geen aanleiding tot directe waterinsijpeling. Mits regelmatig 
herstel kunnen de goten nog een tijd mee. 

 

  KAPCONSTRUCTIE EN ZOLDER 
 

bouwfysische toestand              goed 

onderhoud              goed 

risico's              redelijk 

 

toelichting 
De dakstructuur van het koor is niet toegankelijk voor inspectie, waardoor 
mogelijke problemen pas laattijdig opgemerkt worden. 
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  DRAAGSTRUCTUUR EN OVERSPANNING 
 

bouwfysische toestand              goed 

onderhoud              goed 

risico's              weinig 

 

  SCHRIJNWERK EN BEGLAZING 
 

bouwfysische toestand              goed 

onderhoud              redelijk 

risico's              weinig 

 

  AFWERKING EN INRICHTING 
 

bouwfysische toestand              goed 

onderhoud              goed 

risico's              redelijk 

 

toelichting 
Voorkom beschadigingen aan de grafstenen in de kerkvloer door deze zo weinig 
mogelijk te belopen en er geen meubilair op te stockeren. 

 

  TECHNISCHE INSTALLATIE 
 

bouwfysische toestand              goed 

onderhoud              goed 

risico's              weinig 

 

  SITE EN OMGEVING 
 

bouwfysische toestand              redelijk 

onderhoud              redelijk 

risico's              aanzienlijk 
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3    ADVIEZENRAPPORT 
 

  SCHILDERWERKEN 
 

A2016/06  Dak | aansluitingen | topgevel | naaldhout | lood 
  De windveren aan de westkant van het schip herschilderen (rood). 

toestand  De verf staat mat en bladdert af. 

bijlage  Onderhoudsfiche schilderen houten buitenschrijnwerk 

indicatieve hoeveelheid  12 m 

prioriteit  Binnen het jaar 

frequentie  Eenmalig 

uit te voeren door  Schilder  

 

 

 

 
Verschraalde topgevelbeëindiging 

 

 
A2016/07  Dak | aansluitingen | topgevel | naaldhout | lood 

  Alle windveren regelmatig herschilderen. 

bijlage  Onderhoudsfiche schilderen houten buitenschrijnwerk  

indicatieve hoeveelheid  30 m 

prioriteit  36 jaar 

frequentie  Vijfjaarlijks 

uit te voeren door  Schilder  

 

 
A2016/13  Dakwaterafvoer | afvoer | standpijp | gietijzer 

  Onderhoudsschilderwerk aan gietijzeren standpijpen. 

toestand  Enkele stampijpen vertonen lichte roestvorming ter hoogte van de kraag 

indicatieve hoeveelheid  8 m 

prioriteit  13 jaar 

frequentie  Vijfjaarlijks 

uit te voeren door  Schilder  
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A2016/16  Draagstructuur en overspanning | vakwerk | hout 

  Schilderen. 

toestand  De afwerklagen zijn grotendeels verdwenen. 

bijlage  Onderhoudsfiche schilderen houten buitenschrijnwerk  

indicatieve hoeveelheid  5 m 

prioriteit  13 jaar 

frequentie  Vijfjaarlijks 

    

 
 

 

 
A2016/18  Schrijnwerk en beglazing | buitenschrijnwerk | deur | hout 

  Onderhoudsschilderwerk uitvoeren aan de inkomdeuren in het westportaal. 

toestand  De inkomdeuren zijn voornamelijk onderaan licht verweerd. 

indicatieve hoeveelheid  9 m² 

prioriteit  36 jaar 

frequentie  Vijfjaarlijks 

uit te voeren door  Schilder  
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A2016/17  Schrijnwerk en beglazing | raam  | staal 

  Onderhoudsschilderwerk uitvoeren. 

toestand  Het schilderwerk van het rozas is verweerd; de ramen van de sacristie vertonen                         
lichte roestdoorslag. 

indicatieve hoeveelheid  2 m² 

prioriteit  36 jaar 

frequentie  Vijfjaarlijks 

uit te voeren door  Schilder  

 

 
A2016/19  Schrijnwerk en beglazing | galmbord | hout | ijzer  

  Onderhoudsschilderwerk uitvoeren aan de ijzeren bevestigingen. 

toestand  De ijzeren bevestiging is fel roestig. Om barsten in het metselwerk te                       
vermijden, is het raadzaam de liggers te ontroesten en te schilderen. 

indicatieve hoeveelheid  28 st 

prioriteit  13 jaar 

frequentie  Vijfjaarlijks 

 

 

  DAK 
 

A2016/02  Dak | dakbedekking genageld | natuurleien 
  Leibedekking minstens jaarlijks nakijken op lekken. Best ook na                 

(hagel)storm. 

toestand  De leien zijn verweerd, soms zacht en bros. Verspreid komt afschilfering voor                       
aan het oppervlak van de leien ten gevolge van oxiderende onzuiverheden.                     
(oranje zone op grondplan) 

indicatieve hoeveelheid  8 u 

prioriteit  Binnen het jaar 

frequentie  Jaarlijks 

uit te voeren door  Dakwerker | Onderhoudsploeg  
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A2016/03  Dak | aansluitingen | nok | pannen 

  Mortel van de nokpannen herstellen met een kalkrijke mortel. 

toestand  De aanstrijkmortel is gebarsten en plaatselijk weggevallen. 

indicatieve hoeveelheid  10 m 

prioriteit  36 jaar 

frequentie  Eenmalig 

uit te voeren door  Dakwerker  

    

 
weggevallen aanstrijkmortel 

 

 
A2016/12  Dak | aansluitingen | nok | dakkapel | pannen 

  De gebroken nokpan vervangen. 

indicatieve hoeveelheid  1 st 

prioriteit  13 jaar 

frequentie  Eenmalig 

uit te voeren door  Dakwerker  

    

 
oostelijke dakkapel 

 

 
A2016/04  Dak | aansluitingen | kilkeper | dakkapel | zink 
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  Kilgoten vernieuwen in koper. 

toestand  Het zink ligt opgebold en is fel aangetast door putcorrosie. Onderaan komen                       
reeds kleine gaatjes voor. De bekleding werd recent gecoat, waardoor ze                     
momenteel waterdicht is.  

toelichting advies  Door elektrolyse ten gevolge van de koperen leihaken zal het zink sneller                       
verweren. Her is daarop duurzamer om koper te voorzien voor de kilgoten en                         
alle onderliggende onderdelen van de regenwaterafvoer.  

indicatieve hoeveelheid  12 m 

prioriteit  36 jaar 

frequentie  Eenmalig 

uit te voeren door  Dakwerker  

    

 
 

 

 
A2016/05  Dak | aansluitingen | opgaand muurwerk | lood 

  Weggevallen loket terugplaatsen. 

toestand  Het onderste loket aan de noordzijde van de toren is weggevallen, waardoor                       
lichte vochtinsijpeling mogelijk is. 

indicatieve hoeveelheid  1 st 

prioriteit  13 jaar 

frequentie  Eenmalig 

uit te voeren door  Dakwerker  

  

 

 

 
 

 

 
A2016/08  Dak | schoorsteen | baksteen | mortel 

  Overkragende deksteen voorzien op de schoorsteen om het onderliggende                 
metselwerk te beschermen 

indicatieve hoeveelheid  1 st 

prioriteit  13 jaar 

frequentie  Eenmalig 
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  DAKWATERAFVOER 
 

A2016/10  Dakwaterafvoer | hanggoot | koper  
  Regelmatig nakijken en lekken voorlopig herstellen met dichingstape. 

toestand  Het soldeerser vertoont felle corrosie, waardoor de soldeernaden loskomen. Dit                   
is te wijten aan het gebruik van een solduur met een voor koper ongeschikte                           
samenstelling.  

toelichting advies  Aangezien er geen onmiddellijke gevolgschade ontstaat bij lekkages en de                   
koperbekleding overwegend in goede staat is, is het aangeraden de goten                     
periodiek te onderhouden. Dit wil zeggen dat ze regelmatig nagekeken moeten                     
worden en de lekkages (voorlopig) gedicht moeten worden. Het heeft weinig                     
zin om te proberen het koper opnieuw te solderen.  
 
Op termijn kunnen de goten vernieuwd worden in koper. (Hogergelegen                   
koperen leihaken en aanlsuitingen zouden zink sneller doen verweren door                   
elektrolyse). 

indicatieve hoeveelheid  4 u 

prioriteit  Binnen het jaar 

frequentie  2 x per jaar 

   

 
 

 

 
A2016/09  Dakwaterafvoer | zalinggoot | schoorsteen | lood 

  Herstellen/vervangen door een nieuwe loden zalinggoot. 

toestand  Het lood is dun geworden door corrosie en plaatselijk licht ingescheurd. 

indicatieve hoeveelheid  1 m 

prioriteit  13 jaar 

frequentie  Eenmalig 

uit te voeren door  Dakwerker  
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  DRAAGSTRUCTUUR EN OVERSPANNING 
 

A2016/14  Draagstructuur en overspanning | buiten | gevel | metselwerk | blauwe                     
hardsteen | witte kalk of zandsteen  | mortel | kalk | cement 

  Plaatselijk heropvoegen  met een aangepaste mortel op basis van kalk. 

toestand  Ter hoogte van de toren is het voegwerk plaatselijk weggevallen. 

bron  Onderhoud en herstel van voegen in historisch metselwerk (2013).pdf  

indicatieve hoeveelheid  10 m 

prioriteit  13 jaar 

frequentie  Eenmalig 

  

 
A2016/15  Draagstructuur en overspanning | raamomlijsting | latei | moneel | blauwe                     

hardsteen 
  De barst in de oostelijke raamdorpel van de sacristie dichten met een                       

aangepaste herstelmortel. 

toestand  De raamdorpel is gebarsten. 

indicatieve hoeveelheid  1 st 

prioriteit  36 jaar 

frequentie  Eenmalig 
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  TECHNISCHE INSTALLATIE 
 

A2016/21  Technische installatie | bliksembeveiliging 
  Waar nodig de bliksemafleiding herbevestigen. 

toestand  Enkele bevestigingen van daalleidingen zijn losgekomen, maar dit geeft                 
momenteel geen aanleiding tot gevolgschade. (De werking werd niet door ons                     
nagekeken; hiervoor dient u een specialiseerd keuringsorganisme aan te                 
spreken.) 

indicatieve hoeveelheid  Nader te bepalen 

prioriteit  13 jaar 

frequentie  Eenmalig 

 

 

  SITE EN OMGEVING 
 

A2016/22  Site en omgeving | bestrating | baksteen 
  Voetpad vooraan de kerk waar nodig herstellen. 

toestand  Het voetpad in baksteenklinkers vooraan de kerk is algemeen in matige staat.                       
Verspreid komen meerdere beschadigde bakstenen voor (uitgekankerd) en het                 
voegwerk is op vele plaatsen losgekomen of weggevallen. 

indicatieve hoeveelheid  8 m² 

prioriteit  13 jaar 

frequentie  Eenmalig 

   

 
 

 
A2016/23  Site en omgeving | bomen 

  Bomen regelmatig snoeien. 

toestand  Enkele takken kunnen op korte termijn de daklvakken raken en bij stormweer                       
schade aanbrengen aan de leibedekking. 

indicatieve hoeveelheid  5 st 

prioriteit  13 jaar 

frequentie  Vijfjaarlijks 
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4    IDENTIFICATIE 
 

  DAK 
 

ID2016/01  Dak | dakbedekking gehaakt | natuurleien | koper  

notitie  Bij het vernieuwen van de leien, werden de dakvlakken niet of onvoldoende                       
uitgevlakt, waardoor de leien op verschillende plaatsen gapen. Hierdoor                 
ontstaan spanningen op de leien waardoor ze op termijn kunnen breken. 

   

 
nieuwe leien (groen op het dakenplan) 

 

 
ID2016/02  Dak | dakbedekking genageld | natuurleien 

notitie  De leien werden niet vervangen tijdens de restauratie (oranje op dakenplan). 
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ID2016/06  Dak | aansluitingen | opgaand muurwerk | dakkapel | schoorsteen | lood 

notitie  Loden slabben of traploketten: 
 blauw: loden traploketten, soms slordig opgekit en niet geplaatst in haakjes,                       
waardoor ze op termijn kunnen uitzakken? 
 oranje /rood: dunne traploketten, plaatselijk slordig hersteld. 
 de traploketten aan de dakkapellen zijn licht verweerd. Enkele losgekomen                     
traploketten werden door ons vastgekit. 

 

 
ID2016/09  Dak | aansluitingen | dakrand  | koper  

notitie  Koperen druiplijsten onderaan de dakvoet van de torenspits (dun geworden                   
door corrosie). 

 

 
ID2016/10  Dak | dakluik | koper  

notitie  Torenluik bekleed met koper.  
Het luik werd voorzien van een degelijk handvat en een gebruiksvriendelijke                     
sluitsysteem. 

 

 

  DRAAGSTRUCTUUR EN OVERSPANNING 
 

ID2016/24  Draagstructuur en overspanning | buiten | gevel | metselwerk | blauwe                     
hardsteen | witte kalk of zandsteen  | mortel | kalk | cement 

notitie  Overwegend Doornikse (blauwe) hardsteen en sporadisch veldsteen of               
kalkzandsteen. Plaatselijk slordige hertsellingen met een onaangepaste, te               
harde en weinig dampdoorlatende cementrijke mortel (i.p.v. mortel op basis                   
van kalk). Voorlopig is nog geen gevolgschade zichtbaar. 

 

 

  SCHRIJNWERK EN BEGLAZING 
 

ID2016/32  Schrijnwerk en beglazing | glasinlood | gekleurd glas 

notitie  Westelijk raam, noordelijke zijbeuk, travé1: Een bindroede van het bovenste                   
glaspaneel ontbreekt (ligt op de raamdorpel), maar dit heeft geen gevolgen                     
voor het geheel. 
Glasraam zuidelijke zijbeurk 3de travé: enkele gebarsten ruitjes 
Rozas westgevel: enkele paneeltjes staan bol door ontbrekende windroeden 
Voorlopig leidt dit niet tot problemen. 
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  AFWERKING EN INRICHTING 
 

ID2016/39  Afwerking en inrichting | vloerafwerking | natuursteen  

notitie  In de kerkvloer komen meerdere waardevolle grafstenen voor (voornamelijk ter                   
hoogte van de zijingang). Om beschadigingen te voorkomen is het                   
aangeraden deze zo weinig mogelijk te belopen en geen meubilair te                     
stockeren bovenop de vloeren. 
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5    BIJLAGEN 
 

1  Onderhoudsfiche schilderen houten buitenschrijnwerk.docx 
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HOUTEN BUITENSCHRIJNWERK SCHILDEREN 
 
 

 

onderhoudsfiche 
BOUWKUNDE 

 
SCHRIJNWERK EN BEGLAZING 
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Houten buitenschrijnwerk is blootgesteld aan weer en wind. Om het schrijnwerk 
hier tegen te beschermen, wordt het voorzien van afwerklagen of een 
verfsysteem.  
Mogelijke schade 

- De afwerklagen kunnen scheuren, afbladderen, verkrijten of verkleuren. 
- Stopverf barst en is niet meer waterdicht 

 

WAT DOEN?  

Regelmatig inspecteren 
Regelmatige inspecties kunnen plaatselijke problemen aan het licht brengen. 
Kleine probleempjes kunnen dan makkelijk plaatselijk bijgewerkt worden en 
kunnen een grondige onderhoudsbeurt uitstellen.  

Afwerklagen herstellen 
- Verwijder alle losse verfdelen en verweerd hout; 
- Bepaal de aanwezige verfsoorten; 
- Herstel het hout waar nodig (zie onderhoudsfiche 5.2); 
- Schuur alle delen en verwijder het stof. Het hout moet stof- en vetvrij 

zijn alvorens te schilderen; 
o Aanwezige lijnolieverven hoeven niet volledig verwijderd te 

worden. Het is voldoende enkel de verweerde en losse delen te 
verwijderen 

o Indien de nieuwe verf niet compatibel is met de aanwezige 
verflagen (vb. synthetische verven), is het nodig om alle lagen 
te verwijderen en verkleuringen in het hout weg te schuren. Dit 
is echter niet wenselijk.  

- Breng een eerste (gepigmenteerde) laag aan op de weggeschuurde 
delen en schuur opnieuw op; 

- Breng een nieuwe aflaklaag aan op alle delen of breng een nieuw 
verfsysteem aan wanneer alle afwerklagen verwijderd zijn. 

Besteed extra aandacht aan de watergevoelige onderdelen zoals waterdorpels 
en waterlijsten, horizontale delen waar water op kan blijven staan. 

Vergeet het binnenschilderwerk niet en de zijkanten van opendraaiende delen. 
Zorg er wel voor dat er na het schilderen voldoende speling overblijft zodat alle 
delen vrij kunnen draaien. 

Bij nieuw ingebracht hout kan de traditionele grondlaag vervangen worden door 
een grondimpregnatie. Dit geeft het hout een biologische bescherming tegen 
houtborende insecten en zwammen. 

Stopverf herstellen 
Wanneer stopverf barsten vertoont en niet meer volledig waterdicht is, moet ze 
vervangen worden door traditionele stopverf of een hedendaags alternatief 

- Traditionele stopverf = lijnolie en krijt 
Opmerking: stopverf wordt hard na verloop van tijd en is minder 
elastisch dan hedendaagse afdichtingskitten. Daarom is het belangrijk 
dat de stopverf regelmatig mee overschilderd wordt om uitdrogen te 
voorkomen en barstjes te vullen zodat de stopverf waterdicht blijft. 
Nieuwe stopverf kan ten vroegste na 2 weken overschilderd worden.  

- Hedendaagse kit: Deze moet zuurvrij, overschilderbaar en 
waterbestendig zijn. 
Nadeel: er zijn verschillende soorten kitten op de markt, niet allemaal 
even duurzaam en geschikt. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WANNEER / HOE VAAK? 

Hoe vaak? 

Afwerklagen jaarlijks inspecteren en bijwerken waar nodig. Afhankelijk van de 
oriëntatie, het verfsysteem en de kleur is een verflaag om de 5 à 8 jaar aan te 
raden.  

Weersomstandigheden 

De periode tussen half maart en begin november is doorgaans geschikt om te 
schilderen. 

Schilder niet bij volle zon, bij nat en mistig weer of bedauwd hout. 

WELKE ELEMENTEN? 

De rubriek ‘buitenschrijnwerk’ omvat alle niet-structurele houten elementen die 
blootgesteld zijn aan het buitenklimaat, zoals: 

- Vensters 
- Deuren 
- Luiken 
- Kroonlijsten (gootklossen) 
- Gevelbekleding 
- Rolluiken 

Bij rolluiken is het belangrijk dat de latjes rondom rond geschilderd worden en 
niet enkel aan de buitenkant. Zorg ervoor dat de magen niet te dik zijn en dat 
het rolmechanisme niet overschilderd wordt. 

Bij houten gootbodems en kroonlijsten is een dampopener verfsysteem aan te 
raden. 

 
WIE?  

Indien er herstellingen, grote schilderwerken of schilderwerken op moeilijk 
bereikbare plaatsen moeten uitgevoerd worden, is het aangewezen om beroep 
te doen op vakmensen.  

WAT VERMIJDEN? WAAROP LETTEN 

Vermijd: 

- het overschilderen van hang- en sluitwerk zodat het draaimechanisme 
van de scharnieren en het sluitmechanisme niet belemmerd worden.  

- inwendige condensatie in het buitenschrijnwerk door ervoor te zorgen 
dat de binnenzijde minder dampdoorlatend is dan de buitenzijde, bv.  
door de binnenzijde een extra laag te geven indien binnen en buiten 
met hetzelfde systeem geverfd wordt. 

- dat condensgaatjes dicht geschilderd worden.  
- het schilderen op vochtig hout 

Let op! 

- Houd er bij de keuze van uw verf rekening mee dat niet alle verven 
compatibel zijn met de reeds aanwezige ondergrond, oudere verflagen, 
stopverf en kitten. Oplosmiddelen in de verven kunnen bestaande 
afwerklagen aantasten 

- Voor houten gootbodems en kroonlijsten is een dampopen systeem aan 
te raden, zodat het hout steeds kan drogen bij vochtbelasting. 

- Laat bewegende delen voldoende drogen vooraleer ze te sluiten, zodat 
ze niet aan elkaar gaan kleven. 

- Gebruik handschoenen en een mondmasker wanneer je oude verflagen 
verwijdert die giftig loodwit kunnen bevatten.  

- Wanneer je stopverf overschildert, verf je best een 2tal mm van het glas 
mee, opdat er een goed waterdichting gevormd wordt tussen het glas 
en de kit.  

 
 



 

 
 
 
 
 
 

 

 
MEER INFO?  

Verwante onderhoudsfiches 

 Onderhoud van houten schrijnwerk 

 Herstellen van houten schrijnwerk 

Onderhoudsbrochure 

 ‘Onderhoud van houten schrijnwerk’: Lees meer over opbouw en werking, 
oorzaken en vormen van schade, onderhoud en herstel van houten 
buitenschrijnwerk in onze onderhoudsbrochure  

Wet-en regelgeving 

 Beschermde monumenten: verschillende werken zijn vergunningsplichtig 
(vb. andere kleurkeuze…), vraag advies bij het agentschap Onroerend 
Erfgoed.  

 Voor het plaatsen van stellingen op het voetpad moet u een vergunning 
aanvragen bij de gemeente 
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